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PRAVIIiO PASIVNI UREDAJ . . . 

PRAVILO PASKVINI UREDAJ POST 5x80 (J) ZA NI- 
SANJENJE. — Beograd : Vojnoizdavaeki zavod, 1974 
(Beograd : Vojna stamparija). — 43 str. ; 18 cm. — (Bi- 
blioteka Pravila i udztoenici ; knj. 544). — Na vrhu 
nasi. str. : Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. 
— UOMJ — 31. Vojna tajma. Interno. — Tiraz 3.5100. 



Pravifo pasivni uredaj PN 5x'80 (J) za nisanjenje ob- 
raduje sledeca poglavlja: namenu, takticko-tenhicke 
podatke, principe dejstva i opis uredaja; upotrebu pa- 
sivnog uredaja; i nacin cuvanja i odrzavanja pasiv- 
nog uredaja PN SxiSO (J) za nisanjenje. 
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UVOD 



Pravilo Pasivni uredaj PN 5X80 (J) za nisanje- 
nje sadrzi: namenu, osnovne takticko-tehnicke po- 
datke, princip dejstva, kratak op is, pripremu ureda- 
ja za rad i rad sa uredaj em — gadanje ciljeva, cuva- 
nje i odrzavanje uredaj a. Ovaj uredaj omogucava 
uspesna nocna dejstva iz rucnog bacaca RB-M-57, 
protivavionskog mitraljeza — PAM 12,7 mm i bes- 
trzajnog topa 82 mm. 

Pravilo je izradeno na osnovu tehnieke doku- 
mentacije proizvodaca i Vojnotelinickog instituta. 

Cilj izdavanja Pravila je da se izvrsioci gadanja 
pravilno osposobe u pripremi i izvrsenju gadanja iz 
RB M-57, PAM-12,7 mm i BsT 82 mm u nocnim us- 
lovima. 

Namenjeno je vojnicima i staresinama jedinica 
i pitomcima — slusaoeima vojnih skola i kurseva za 
izucavanje ovog uredaj a i njegovo pravilno korisce- 
nje pri upotrebi u nocnim uslovima na odgovaraju- 
cim vatrenim sredstvima. 
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G 1 a v a I 



NAMENA, TAKTlCKO-TEHNlCKI PODACI, PRIN- 
CIP DEJSTVA I OPIS PASIVNOG UREBAJA PN 

5X80 (J) ZA NISANJENJE 



1. NAMENA PASIVNOG UREDAJA PN 5X80 (J) 

ZA NISANJENJE 

/l. — Pasivni uredaj PN 5X80 (J) za nisanjenje 
u daljem tekstu uredaj (si. 1), jeste optoelektronski 
uredaj koji sluzi za osmatranje, nisanjenje i gada- 
nje u nocnim uslovima iz rucnog bacaca RB-M-57; 
protivavionskog mitraljeza — PAM 12,7 mm i iz be- 
strzajnog topa — BsT 82 mm M-60. Moze se upo- 
trebiti i za gadanje iz ostalog pesadijskog naoruza- 
nja (puske, puskomitraljeza, mitraljeza, i dr.). 

Uredaj se pomocu odgovarajuceg nosaca prievr- 
scuje za postolje na oruzju i orudu. 

2. — Uredaj je konstruisan na principu korisce- 
nja prirodne svetlosti slabijeg intenziteta (svetlost 
meseca i zvezda). 

3. — Zahvaljujuci principu dejstva uredaja, o- 
nemoguceno je njegovo otkrivanje od strane protiv- 
nika. Istovremeno, uredaj em se mogu detektovati 
vrlo udaljeni izvori zracenja, koje je omoguceno 
ugradnjom vrlo osetljivog pojacivaca slike u bliskoj 
IC oblasti. 
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SI. 1. Pasivni uredaj PN 5X80 (J) za nisanjenje u kutiji za 

pakovanje 

2. OSNOVNI TAKTIC&O TEHNICKI PODACI PASIVNOG 

UREDAJA PN 5X80 (J) ZA NISANJENJE 

4. — Uredaj koristi prirodne izvore svetlosti 
zvezda i refleksnije sunceve svetlosti (mesec i svetlo 
nebo), kao i druge izvore svetlosti (osvetljenje, ble- 
sak, i dr.). Njegovi takticko-tehnicki poclaci su: 

a) Opsti 

Povecava cilj — objekat 5 puta 
Vidno polje — — — 10° 

12 



Moc razlaganja u cen 
tru vidno g polja pri osetlji 
vosti od: 



3 




10- 2 Ix (luksa) 



1 X 10- 3 Ix 

1 X 10- 4 Ix 

Radna temperatura 

Temperature uskladiste- 
nja — 



Duzina 
Sirina 
Visina 
Masa 



0,5 mrad (miliradi- 
j ana) 

0,65 mrad 
1,2 mrad 

od — 40°C do +50°C 



od— 55°C do +50°C 
375 mm 
98 mm 
125 mm 
2 kg 



b) Objektiv 



Vrsta 



Relativni otvor 



Zizna duzina 



Poclrucje izostravanja 



katadiopticki sistem 

1:1,3 

100 mm 

od 30 m do oo 
(granice vidljivosti) 



c) Pojacivac slike 



Vrsta 



Tip — — — 
Nominalni napon 
Napon napajanja 
Tip fotokatode 
Tip anode — 



018, trostepeni, 
spojen vlaknastom 
optikom 

80A 491 (xxll30) 

3 X 12 kv 

2,48 VDC 

S25 

p20 
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d) Okular 

Dioptersko izostravanje 
2izna duzina — — 

e) Nisanska oznaka 



Izrada 



Mogucnost podesavanja 



Osetljivost 



±5 dptr. (dioptrije) 
17,5 mm 

koncanica 

Zavisno od vrste o- 
ruzja — oruda 

Podesena po pravcu 
i visini ±22,5 mrad 

Podesena u 9 stepeni 
intenziteta 



f) Izvor napajanja 

Tip akumulatora - 





Napon akumulatora 
Kapacitet akumulatora 

Vek upotrebe NiCd a- 
kumulatora: 

— bez osvetljenja nisan 
ske oznake — konea- 



nice — — — 

— sa maksimalnim os- 
vetljenjem nisanske 
oznake — koncanice 

V Punjac NiCd akumula- 
tora — — — — 



NiCd (nikal-kadmi 
jum) 

2,48 V 
0,7 Ah 



15 h 



10 h 



PAPS-1 



g) Sastav kompleta (uredaj a) je sledeci 

Pasivni nisan PN 5X80 

(j) — ■ — — — — 1 kom. 
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NiCd akumulator ^oate- 






rrja) — — — — 


Q 




Punjac NiCd akumuia- 






LU1 cl lj cl) 


1 


kom. 


I\.1J11L Zcl puUL-Dcl V ciiij^ 


1 

J- 


kom. 


llrlt tt*t l^n , - 

uavriKa 


1 


kom. 

IX WAX A • 


r laneisKd Kipci 


1 


kom 


1 Ul Ucl 


1 


kom. 


Kntiia za Dakovanie — 


1 


kom. 


u putsxvo za LipuLi cuu 


1 


TrfilTI 


Tehnicka knjizica — 


1 


kom. 



3 PRINCIP RAD A PASIVNOG UREDAJA PN 5X80 (J) 

ZA NlSANJENJE 

I 5. — Uredaj radi na principu pasivnog korisce- 
nja minimalne kolicine vidljive svetlosti koja uvek 
postoji u prirodi (svetlost meseca i zvezda). Slika 
cilja (objekta) osvetljenog torn minimalnom koliei- 
nom svetloisti, formira se pomocu objektiva na foto- 
katodi pojaeivaca slike. J 

Medutim, kako zbog minimalnog intenziteta 
svetlosti ova slika (cilja — objekta) jos uvek ..ail 
vidljiva za ljudsko oko, poj acivacslikeelgk tronsk o- 
--^^tiEi^^ sy etlo^ 

ekranu dobija 

vidljiva slika cilja — objekta, koja se posmatra kroz 

okular uredaja. 

6. — Za osmatranje i gadanje u nocnim uslovi- 
ma, uredaj je opremljen koncanicom sa nisanskom 
ozn'akom koju specijalni opticki sistem projektuje 
na fotokatodu pojaeivaca slike, odakle se zatim pre- 
nosi na anodni ekran i posmatra kroz okular ureda- 
ja zajedno sa slikom cilja — objekta. 
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VNOG UREDAJA PN 
ZA NISANJENJE 



^7. — Pasivni uredaj PN 5X80 (J) za nisanjenje 
sastoji se od sledecih delova: 



pasivni nisan PN 5X80 (J); 
NiCd akumulatora; 



nosaca, i 



J 



1) PASIVNI NISAN 5-X80' (J) 

8. — Pasivni nisan 5X80 (J) (si. 2) sastoji se od 
sledecih delova: kucista, objektiva, pojacivaca slike, 
okulara i sistema koncanice sa nisanskom oznakom. 

Sada se vec radi na razvoju novog pasivnog 
uredaj a PN 5X80 (J) za nisanjenje, koji je po tak- 
ticko-tehnickim karakteristikama veoma slican pos- 
tojecem, ali je po gabaritu manji i laksi (si. 3). 



(1) Kuciste 



9. 



— Kuciste (si. 2/4) izradeno je od^ummiju-^ 

JS^LiJ^ sve del ove pasivnog uredaj a ^ 

za nisai^nJelTjednu celinu. Opticki elementi su 
smesteni u leziste kucista. Istovremeno, sluzi i za 
smestaj pojacivaca slike, sistema koncanice sa nisan- 
skom oznakom i izvora napajanja. Kuciste ima isti-~ 



_ „ _ — ala ; _Jun 

b egitu^ 

Osim toga, na kucistu se nalazi: gumena zastitna . 

kapa, prsten za daljinsko izostravanje, tockic prek- 

lopnika, tockic horizont-blende i dve prikljucne os- 
nove. 



16 




' SI. 2. Spoljni izgled pasivnog nisana 5X80 (J) 

1 — objektiv; 2 — vijak za podesavanje po pravcu; 3 — sistem 
koncanice sa nisanskom oznakom; 4 — kuciste; 5 — pojaclvac 
slike; 6 ; — okular; 7 — gumena ocna §koljka; 8 — prsten za 
dioptrijsko podesavanje; 9 — prsten za daljinsko izostravanje; 10 — 
prikljucna osnova (stopa); 11 — tockid preklopnika; 12 — tockic ho- 
rizont-blende; 13 — prikljucna osnova (stopa); 14 — gumena zaStita 
kapa; 15 — poklopac leziSta akumulatora (baterija); 16 — izvor napa- 
janja; 17 — vijak za podesavanje po visini. 




SI. 3. Izgled sadasnjeg i novog tipa pasivnog nisana PN 

5X80 (J) 
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10. — Gumena zastitna kapa (si. 2/14 i si. 4) 
stiti uredaj od prekomernog ulaska svetlosti velikog 
intenziteta. Istovremeno, ona stiti objektiv od me- 
hanickih ostecenja. Gumena zastitna kapa skida se 
samo pri upotrebi uredaja nocu. 

U dnevnim uslovima, gumena zastitna kapa o- 
mogucava podesavanje, posto se na prednjoj strani 
nalaze cetiri mala otvora kroz koje prolazi dovoljna 
kolicina svetlosti. 




SI. 4. Gumena zastitna kapa 

11. — Prsten za daljinsko izostravanje (si. 2/9) 
sluzi za izostravanje slike posmatranih ciljeva — ob- 
jekata koji se nalaze na daljinama preko 30 m do 
granice vidljivosti (beskonacnosti). 

Smer obrtanja prstena pri izostravanju besko- 
nacno udaljenog cilja — objekta vrsi se u pravcu 
kretanja kazaljke na casovniku. 

12. — Tockic preklopnika (si. 2/11) sluzi za uk- 
ljucivanje i iskl j ucivan j e uredaja iz rada, kao i za 
podesavanje intenziteta osvetljenosti nisanske ozna- 
ke — koncanice u odnosu na sliku cilja — objekta. 

Tockic preklopnika, osim osnovnog polozaja, ka- 
da je uredaj iskljucen iz rada, ima jos deset polozaja 
od kojih prvi sluzi za ukljucivanje uredaja u rad, a 
ostalih devet za podesavanje intenziteta osvetljeno- 
sti nisanske oznake — koncanice. 
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Pri ukljucivanju uredaja u rad tockic preklop- 
nika se obrce u smeru kretanja kazaljke na casov- 
niku. 

13. — Tockic horizont-blende (si. 2/12) sluzi za 
odstranjivanje stetnog dejstva svetlosti, koja dolazi 
od suvise svetlog horioznta ili nekog drugog jakog 
izvora svetlosti, u gornjoj polovini vidnog okulara. 

Tockic se okrece u smeru kretanja kazaljke na 
casovniku. 

14. — Prikljucne osnove (si. 2/10 i 13) sluze za 
prikljucivanje odgovarajuceg nosaca pri montazi na 
razlicite vrste oruzja — oruda. 



(2) Objektiv 

15. — Objektiv je, u stvari, katadiopticki sistem 
(si. 2/1), tj. predstavlja kombinaciju sociva i ogle- 
dala velike svetlosne jacine pomocu koga se sliks 
cilja — objekta i nocnog predela formira na foto- 
katodi pojacivaca slika. 

16. — Opticki sistem objektiva (si. 5) sacinja- 
vaju prizme i dva ogledala, od kojih je jedno sferno 
konkavno, a drugo sferno konveksno ogledalo. 

Put svetlosnih zrakova kroz opticki sistem ob- 
jektiva prikazan je isprekidanom linijom sa streli- 
com. 

Pojacivac slike 

17. — Pojacivac slike (si. 6, 2/5 i 5/5) jeste tro- 
stepena elektronska cev sa vlaknastom optikom, koji 
sluzi za svetlosno pojacavanje slike. U njemu je ug- 
raden pretvarac napona. 




2* 



19 




SI. 5. Sema preseka pasivnog nisana PN 5X80 (J) 

1 — svetlosni izvor; 2 — koncanica sa nisanskom oznakom; 3 — so- 
civo; 4 — fotokatoda; 5 — pojacivac slike; 6 — anodni ekran; 7 — 
blencla; 8 — izvor napajanja; 9 — horizont-blenda; 10 — socivo; 11 — 
konkavno ogledalo; 12 — konveksno ogledalo; 13 — socivo; 14 — og- 

ledalo; 15 — socivo. 




SI. 6. Pojacivac slike 



18. — Pretvarac napona smesten je oko cevi 
pretvaraca slike. Pojedini stepeni pojacivaca slike 
medusobno su spojeni pomocu vlaknaste optike. 

19. — Slika koju je formirao objektiv na foto- 
katodi pojacivaca slike (si. 5/4), pojacava se elek- 
tronsko-optickim putem i prenosi na anodni .ekran 
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(si. 5/6). Tako postignuto svetlosno pojaeanje slike 
vece je od 30.000 puta. 

20. — Pojacivac slike ima automat§kii_kontrolu 
intenziteta i kompenzaciju distorzije. / Automatska 
kontrola i ntenziteta ima ulogu da gustinu svetlosti, 
~Tj. usetffivost slike odrzava . Iu..,.]sanii ^r^om"^ ^nog3 
unutar odreflen ih granica. Zah val^ uj uci tome, ure- 



IP" ■ _ r --*f r--— ^ .^fcHiH-*- — — ^.*»^^-- ■ ™ ~ T 1 1 1 — - m-m- r ~ P^*. 

I daj se automat ski iskljucuje pri p ojavi s vetlosti pre- 
' komernog intenziteta, cime se oko nisandzije stiti bd 
zaslepljenjEurNakon smanjenja prekomernog inten- 
ziteta sveTTosti, uredaj se ponovo sam ukljucuje. 
Uloga kompenzacije distorzije jeste u tome da izo- 
blicenja slike svede na minimum. 

21. — Pojacivac slike napaja se iz izvora na- 
pajanja (si. 2/16) — NiCd akumulatora napona 2,48 j 
V, preko visokonaponskog pretvaraca ugradenog u 

pojacivacu slike. 

22. — Visokonaponski pretvarac je temperatur- 

no i naponski stabilan i napaja svaki stepen pojaci- 
vaca slike naponom od 12 kv, tj. ukupno sa 36 kv. 



(4) Okular 

23. — Okular (si. 2/6) sastoji se od sistema soci- 
va. Sluzi za posmatranje svetlosno pojacane slike 
nocnog predela (bojista) i nisanske oznake — kon- 
canice koja je formirana na anodnom ekranu poja- 
civaca slike. 

24. — Pomocu prstena za dioptrijsko podesava- 
nje (si. 2/8), okular se moze podesavati u zavisnosti 
od ostrine vida posmatraca (vojnika) u granicama 

\y jl% dioptrija. Sa donje strane prstena za dioptrijsko 
podesavanje nalazi se bradavica koja u nocnim us- 
lovima sluzi za podesavanje nultnog dioptrijskog 
polozaja, tako sto se na prstenu poklapa sa brada- 
vicom koja se nalazi na telu okulara. 
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25. — Na okviru se nalazi gumena ocna skoljka 
(si. 2/7) koja stiti glavu strelca od mogucih povreda 
usled trzanja oruzja — oruda. U njoj se nalazi me- 
hanizam sa povratnom blendom koja se otvara tek 
kada se gumena skoljka pritisne licem i ponovo sa- 
ma zatvara nakon prestanka pritiska. 

Na taj nacin onemogucava se izlazenje svetlosti 
iz uredaja i stvaranje odbleska na lieu strelca — ni- 
sandzije — posmatraca, odnosno smanjuje se mo- 
gucnost demaskiranja strelca — nisandzije (posma- 
traca). 



(5) Sistem koncanice sa nisanskom oznakom 

26. — Sistem koncanice sa nisanskom oznakom 
(si. 2/3 i si. 5/2) sluzi za projektovanje slike konca- 
nice i nisanske oznake u objektivu, tj. na fotokatodu 
pojacivaca slike. 

Sastoji se od: koncanice sa nisanskom oznakom 
(zavisno od vrste oruda — oruzja kojima je name- 
njena), ogledala i sociva. 

Put svetlosnih zrakova kroz opticki sistem pri- 
kazan je isprekidanom linijom sa dve strelice (si. 5). 

27. — Za razlicite vrste oruda — oruzja postoje 
razlicite koncanice sa nisanskim oznakama ciji ob- 
lik, velicina i raspored zavise od takticko-tehnickib 
i balistickih karakteristika odredene vrste oruda — 
oruzja. 

28. — Koncanica sa nisanskom oznakom za RB 
M-57 (si. 7) omogucava: merenje daljine, a na osno- 
vu poznate visine tenka (h-2,5 m), u granicama od 
100 do 300 m; zauzimanje daljine od do 325 m i 
zauzimanje preticanja u granicama od do ±0-30. 
Oznaka + na daljinskoj skali oznacava daljinu 
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\ 

(nula); poceci podeljaka oznaceni brojevima 1,5, 2 i 
3 oznacayaju daljine od 150, 200 i 300 m; neoznaceni 
zavrseci odgovarajucih podeljaka oznacavaju dalji- 
ne od 175, ?25 i 325 m. 




SI. 7. Koncanica sa nisanskom oznakom za RB M-57 

1 — skala za merenje daljine; 2 — skala za zauzimanje dalji- 
ne; 3 — skala za zauzimanje preticanja po pravcu 



29. — Koncanica sa nisanskom oznakom za pro- 
tivavionski mitraljez 12,7 mm DSKM (si. 8) omogu- 
cava zauzimanje daljine do 100 m, a vece daljine 
zauzimaju se procenom. Ciljevi se nisane pomocu 
vertikalne crte, u zavisnosti od daljine cilja, odnosno 
do 100 m nisani se donjim vrhom vertikalne crte. 
Nisanjenje na vecim ili manjim daljinama vrsi se 
procenom, odnosno uvecavanjem ili deljenjem nisan- 
ske oznake, na primer: ako se gada na 150 m, onda 
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vertikalnoj crti dodajemo jednu polovinu njjzne vre- 
dnosti ili na 300 m — tri njene vrednosti (velicine), 
itd. / 



SI. 8. Koncanica sa nisanskom oznakom za PAM 12,7 mm 

dSkm 

30. — Koncanica sa nisanskom oznakom za bes- 
trzajni top 82 mm (si. 9) omogueava: merenje da- 
ljine, a na osnovu poznate visine tenka (h==2,5 m), u 
granicama od 300 do 700 m; zauzimanje daljine od 
do 600 m i zauzimanje preticanja u granicama od 
do ±0-30. Oznaka + (plus) na daljinskoj skali oz- 
nacava daljinu (nula), a poceci podeljaka, oznaceni 
brojevima 3 i 6 s leve strane podele, oznacavaju da- 
ljine 300 i 600 m za projektil M-60; neoznaceni za- 
vrseci odgovarajucih podeljaka oznacavaju daljine 
od 400 i 500 m; pocetak podeljka oznacenog brojem 
6 sa desne strane oznacava daljinu od 600 m, za pro- 
jektil M-72. 



31. — Za ovsetljavanje koncanice sa nisanskom 
oznakom postoji specijalni svetlosni izvor, koji je 
ugraden, sa gornje strane, na telu (si. 5 pozicija 1). 
Intenzitet osetljivosti koncanice sa nisanskom ozna- 
kom moze se podesavati pomocu tockiea preklopnika 
(si. 2/11). 



32. — Pre izvodenja gadanja neophodno je iz- 
vrsiti podesavanje, odnosno usaglasiti liniju nisa- 
njenja sa osom cevi oruzja — oruda. Podesavanje 
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SI. 9. Koncanica sa nisanskom oznakom za bestrzajni top 

82 mm 

1 — skala za merenje daljine; 2 — skala za zauzimanje dalji- 
ne; 3 — skala za zauzimanje preticanja po pravcu 



se vrsi pomocu vijaka (si. 2/2 i 17) koji sluze za po- 
meranje koncanice sa nisanskom oznakom pri pode- 
savanju uredaja. Mogucnost pomeranja koncanice sa 
nisanskom oznakom po pravcu i visini iznosi ±22,5 
mrad (±0-23) sa korakom od 0,5 mrad. Vijak 2 na- 
menjen je za podesavanje po pravcu, a vijak 17 po 
visini. Okretanjem vijka 2 u smeru kretanja kazalj- 
ke na casovniku dolazi do pomeranja slike nisanske 
oznake u vidnom polju okulara, u levu stranu i ob- 
ratno. Okretanje vijka 17 u smeru kretanja kazaljke 
na casovniku dolazi do pomeranja slike nisanske oz- 
nake u vidnom polju okulara, u donju stranu i ob- 
ratno. 
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2) IZVORI ZA NAPA J AN JE 



33. — Kao izvor napajanja elektricnom strujom, 
uredaj koristi NiCd akumulator (si. 10),/hapona 2,48 
V, ciji kapacitet iznosi 0,7 Ah. U stvari NiCd aku- 
mulator sacinjavaju dve NiCd baterije (treea je re- 
zervna). • / 

34. — NiCd baterije obezbeduju normalan rad 
uredaju u trajanju od 10 — 15 casova rada, sto zavisi 
od toga da li je osvetljena koncanica sa nisanskom 
oznakom ili ne. 

35. — Kada se usled upotrebe NiCd baterije is- 
prazne one se pune pomoeu punjaca akumulatora. 
NiCd baterije pune se strujom jacine 70 mA u mak- 
simalnom trajanju do 14 casova. 



SI. 10. Izvori za napajanje 



3) KUTIJA ZA PAKOVANJE, PRIBOR I REZERVNI 

DEDOVI 

36. — Kutija za pakovanje (si. 11) ima oblik ko- 
fera i sluzi za smestaj kompletnog uredaj a, pribora 
i rezervnih delova. Kutija je^radena od poliestera i 
tako konstruisana da omogTOava potpuno zaptivanje. 

Uredaj, pribor i rezervni delovi smesteni su u 
uloske od poliuretana (si. 12), koji omogucavaju do- 
bro i meko naleganje, cime je omogucen bezbedan 
transport. 
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SI. 11. Kutija za pakovanje 




SI. 12. Razmestaj pasivnog ure&aja PN 5X80 (J) za nisanje- 

nje u kutiji za pakovanje 

1 — kutija za pakovanje; 2 — pasivni nisan PN 5X80 (J); 3 — fla- 
nelska krpa i cetkica u kesici; 4 — tehnicka knjizica; 5 — uputstvo 
za upotrebu; 6 — NiCd akumulator (baterije); 7 — punjac akumula- 
tora sa prikljucnim gajtanima; 8 — kljuc za podesavanje; 9 — od- 

vrtka; 10 — torba za nosenje pasivnog nisana. 
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37. — Torba (si. 12/10) sluzi za nosenje uredaja 
u borbenim uslovima. Izradena je od vodootporne 
cerade. Kada se ne koristi, smesta se u kutiju za pa- 
kovanje. 

38. — Punjac NiCd baterija (si. 13) sluzi za pu- 
n j en j e ispraznjenih NiCd baterija. Ispraznjena ba- 
terija puni se konstantnom strujom od 70 mA, u tra- 
janju od 14 casova. 




SI. 13. Punjac akumulatora (baterija) sa prikljucnim gajta- 

nima 

■ 

1 — punjac akumulatora; 2 — adapter; 3 — prikljucni kabl 12V. 4 — 

prikljucni Kabl 220V 



39. — Kljuc za podesavanje koncanice sa nisan- 
skom oznakom (kljuc za podesavanje) — (si. 12/8) 
sluzi za odvijanje vijaka (si. 2/2 i 17) prilikom pode- 
savanja uredaja. 

40. — Odvrtka (si. 10/9) sluzi za odvrtanje i za- 
vrtanje vijaka na prikljucnim osnovama (si. 2/10 i 
13) prilikom namestanja i skidanja nosaca uredaja. 

41. — Flanelska krpa i eetkica (si. 12/3) sluzi is- 
kljucivo za uklanjanje necistoca sa optickih eleme- 
nata uredaja. Smestene su u plasticnoj torbici, kako 
bi se zastitile od prljanja. 
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4) OPIS NOSACA PASIVNOG NlSANA 



(1) Opis nosaca pasivnog nisana RB M-57 

42. — Nosac pasivnog nisana za RB M-57 (si. 
14) sluzi da poveze pasivni nisan PN 5X80 (J) sa 
rucnim bacacem M-57 u jednu celinu. Nosac uredaja 
sastoji se od: tela nosaca, rucice, vijaka, drzaca i os- 
nova (stopa), a ugraden je na telu pasivnog nisana. 

43. — S obzirom da je RB M-57 opremljen dne- 

vnom nisanskom spravom (ON — M59), prikljucne 

mere nosaca odgovaraju prikljucnim merama dnev- 

ne nisanske sprave, cime je obezbedena jednostavna 
zamena. 

44. — Nosac pasivnog nisana PN 5X80 (J) za 
RB M-57 ima oblik ugaonika, na cijoj jednoj strani 
se nalazi prikljucna povrsina za pasivni nisan, a na 
drugoj strani, pod uglom od 90°, nalazi se lastin rep 
za vezu sa nosacem dnevne nisanske sprave (ON — 
M-59). 






SI. 14. Nosac pasivnog nisana za RB M-57 

29 



Polozaj nosaca pasivnog nisana moze se grani- 
citi u pet razlieitih polozaj a na rastojanju od po 10 
mm. U polozaj u kad je izlazna pupila pasivnog ure- 
daja za nisanjenje najvise udaljena od ramenog nas- 
lona RB M-57, nosac se granici na isti nacin kao i 
dnevna nisanska sprava, tj. pomocu vijka granicnika 
montiranog na lezistu nosaca dnevne nisanske spra- 
ve. 

U bilo kojem drugom polozaj u nosac pasivnog 
nisana granici se pomocu vijka granicnika montira- 
nog na samom nosacu, na razmaku od 10 mm. 

Ukoliko se ovaj vijak ne koristi za granicenje, 
treba ga uvrnuti u otvor sa strane nosaca pasivnog 
nisana. 

Podesavanje polozaj a izlazne pupile je potrebno 
zbog toga sto nisandzija mora okom pritisnuti ocnu 
skoljku pasivnog nisanjenja, radi otvaranja blende, 
da bi mogao posmatrati sliku u okularu. 



(2) Opis nosaca za PAM 12,7 mm 

45. — Nosac pasivnog uredaja za protivavionski 
mitraljez 12,7 mm (DSKM) — (si. 15) namenjen je 
za brzo i jednostavno postavljanje kolimatora K-10 
u uslovima dnevnog dejstva i pasivnog nisana PN 
5X80 (J) u uslovima nocnog dejstva. 

46. Nosac pasivnog uredaja sastavljen je od 
dva dela koja su medusobno rastavljiva. Donji deo I 
zajednicki je za kolimator i pasivni nisan i utvrduje 
se na mitraljez pomocu rukavca (si. 15/1), na kome se 
nalazi zleb za pritezanje vijkom. Na nosacu se nalazi 
tockic (si. 15/2) sa mehanizmom za stezanje gornjeg 
dela nosaca. Donji deo nosaca I ugraden je na posto- 
Iju mitraljeza. 
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Gornji deo II sluzi za postavljanje pasivnog ni- 
sana, tako sto se rukavac (15/1) stegne u cilindricnom 
otvoru donjeg dela nosaca I, pomocu vijka (15/2). 

Pozivni nisan se postavlja u lezi§nu povrsinu 
(15/4) i steze pomocu vijaka koji se nalaze u sastavu 
kompleta pasivnog uredaja. 



(3) Opis nosaca za BsT 82 mm 

47. _ Nosac uredaja za bestrzajni top 82 mm 
(si. 16) sluzi da poveze pasivni nisan PN 5X80 (J) sa 
bestrzajnim topom 82 mm. Nosac uredaja sastoji se 
od: tela nosaca, rucice, vijaka, drzaca i osnova (stopa), 
a ugraden je na telu pasivnog nisana. 




SI. 16. Nosac pasivnog nisana za BsT 82 mm na OT M-60PB 



48. — S obzirom da je BsT 82 mm na OT M- 
-60PB opremljen dnevnom nisanskom spravom PT 
DBO-82 M-60 (durbin M-60) prikljucne mere nosa- 
ca odgovaraju prikljucnim merama dnevne niSanske 
sprave, cime je obezbedena jednostavna zamena. 



32 



49. — Nosac pasivnog nisana PN 5X80 (J) za 
BsT 82 mm ima oblik ugaonika, na cijoj jednoj stra- 
ni se nalazi prikljucna povrsina za pasivni nisan, a 
na drugoj strani, pod uglom od 90°, nalazi se lastin 
rep za vezu sa nosacem dnevne nisanske sprave. 

50. — Kada je pasivni nisan sa nosacem postav- 
ljen na orude, izlazna pupila nisana nalazi se na is- 
tom rastojanju od komandnih mehanizama oruda, 
kao i izlazna pupila dnevne nisanske sprave. 



■ 
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Glava II 



UPOTREBA PASIVNOG UREBAJA PN 5X80 (J) 

ZA NlSANJENJE 



1 PRIPREMA ZA RAD PASIVNOG UREDAJA PN 5X80 

(J) ZA NlSANJENJE 

51. — Pravilna priprema i upotreba pasivnog 
uredaja obezbeduje pouzdanost u radu. Nepravilnim 
rukovanjem mogu se prouzrokovati ostecenja zbog 
kojih moze doci do potpune neupotrebljivosti pasiv- 
nog uredaja. Stoga pasivnim uredaj em mogu ruko- 
vati samo lica koja su zavrsila odgovarajueu obuku. 

52. — Da bi se izbeglo ostecenje pasivnog ure- 
daja, potrebno je voditi racuna o tome da zastitna 
kapa (si. 4) mora ostati na objektivu kada je uredaj 

ukljucen, i to: 

— kada se pasivni uredaj prvi put ukljucuje u 

rad, i 

— kada je pasivni uredaj bio vise od 15 dana 
van upotrebe. 

53. — Ako je pasivni uredaj izlozen jakoj svet- 
losti, na objektiv se mora postaviti zastitna kapa. 
Zastitna kapa se obavezno mora postaviti na pasivni 
uredaj i pri uskladistenju. U nocnim uslovima, ili u 
zamracenoj prostoriji, posle 10 minuta nakon uklju- 
civanja pasivnog uredaja treba skinuti zastitnu kapu. 
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1) POSTAVLJANJE NiCd BATERIJA (AKUMULATORA) 
U PASIVNI UREDAJ PN 5X,80 (J) ZA 'NlSANJENJE 



54. — Pre postavljanja NiCd baterija u pasivni 
uredaj, obavezno treba proveriti da li se tockic pre- 
klopnika (si. 2/11) nalazi u polozaju »ISKLJUCE- 
NO«, tj. da li je tockic do kraja okrenut u smeru 
suprotnom kretanju kazaljke na satu. 

55. — Da bi se NiCd baterije zamenile, potreb- 
no je: odviti poklopac lezista NiCd baterija; postaviti 
NiCd baterije u leziste, tako da pozitivni ( + ) pol ba- 
terije bude okrenut ka objektivu, tj. u polozaju koji 
pokazuje nalepnica na spoljnoj strani lezista bate- 
rija, i ponovo cvrsto pritegnuti poklopac lezista bate- 
rija. 



2) POSTAVLJANJE PASIVNOG UREDAJA PN 5X80 (J) 

ZA NlSANJENJE NA ORU2JE — ORUDE 

(1) Postavljanje pasivnog nisana PN 5X80 (J) na 

rucni bacac M-57 

56. — Pasivni nisan PN 5X80 (J) sa nosacem 
postavlja se na RB M-57 (si. 17) na sledeci nacin: 
olabaviti mehanizam za stezanje na lezistu nosaca; 
postaviti lastin rep nosaca u leziste, tako da vijak 
granicnik udari u granicnu povrsinu; proveriti polo- 
zaj izlazne pupile pasivnog nisana, stegnuti nosac 
poluzicom mehanizma za stezanje i rucno proveriti 
pouzdanost ostvarene veze. 

57. — Ukoliko polozaj izlazne pupile nije zado- 
voljavajuci, nosac treba izvuci iz lezista, a zatim od- 
vrnuti vijak granicnik sa strane nosaca i uvrnuti ga 
u jedan od otvora na nosacu. Postaviti ponovo nosac 
u teziste, dok vijak granifinik ne udari u spoljnu 
ivicu lezista, a zatim ponovo proveriti polozaj izlaz- 
ne pupile nisana. 



3* 
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58. — Kada je nosac stegnut, poluga mehanizma 
za stezanje treba cla bude u polozaju levo, a ukoliko 
nosac nije ni tada dovoljno stegnut, treba pomeriti 
za jedan zub polugu mehanizma za stezanje prema 
unutrasnjoj strani. 





SI. 17. Pasivni uredaj PN 5X80 (J) postavljen na KB M-57 

(2) Postavljanje pasivnog nisana PN 5X80 (J) na 
protivavionski mitraljez 12,7 mm (DSKM) 

59. _ Pasivni nisan PN 5X80 (J) postavlja se na 
protivavionski mitraljez 12,7 mm (DSKM) na sledeci 
nacin: skine se gornji deo nosaca kolimatorskog nisa- 
na a na njegovo mesto postavlja se nosac pasivnog 
nisana II (si. 15), a zatim se montira pasivni nisan na 
nosacu I (si. 15) i steze vijcima (iz pribora). 

60. — Za podesavanje nisanskih sprava po pra- 
vcu, na donjem delu nosaca I (si. 15) nalazi se gra- 
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nicnik (si. 15/3) koji upada izmedu vijaka za pode- 
savanje na mitraljezu. Otpustanjem i pritezanjem 
vijaka, nosac sa nisanskom spravom pomera se po 
pravcu do poklapanja sa krstom na tabli za podesa- 
vanje. Nakon toga, rukavac se stegne pomocu vijka 
za stezanje na mitraljezu. Podesavanje nisanske lini- 
je pasivnog nisana po visini vrsi se na sledeci nacin: 
pri postavljanju gornjeg dela nosaca II u donji deo I, 
granicnik (15/3) upadne izmedu ispusta sa vijcima 
(15X5). Pritezanjem ili otpustanjem vijaka (15/5) vrsi 
se zakretanje rukavca (15X1) cime se pomera nisan- 
ska linija po visini. Nakon poklapanja sa krstom na 
tabli za podesavanje (po visini), rukavac (15/1) se 
stegne pomocu vijka (15/2). 



(3) Postavljanje pasivnog nisana PN 5X80 (J) na 

bestrzajni top 82 mm 

61. — Pasivni nisan PN 5X80 (J) sa nosacem po- 
stavlja se na BsT 82 mm (si. 18) na sledeci nacin: ola- 
baviti mehanizam za stezanje na lezistu nosaca; pos- 
taviti lastin rep nosaca u leziste, tako da vijak gra- 




Sl. 18. Pasivni uredaj PN 5X80 (J) za nisanjenje postavljen 

na BsT 82 mm u OT M-60PB 

- 
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nienik udari u granicnu povrsinu i stegnuti nosac 
poluzicom mehanizma za stezanje, a zatim rucno pro- 
veriti pouzdanost ostvarene veze. 

62. — Kada je nosac stegnut, poluga mehaniz- 
ma za stezanje treba da bude u polozaju levo, a uko- 
liko nosac nije ni tada dovoljno stegnut, treba za 
jedan zub pomeriti polugu mehanizma za stezanje 
prema unutrasnjoj strani. 



3) PRO VERA POLOZAJA LINIJE NISANJENJA 

I PODESAVANJE 

63. — Provera polozaja linije nisanjenja je po- 
stupak kojim se proverava usaglasenost linije nisa- 
njenja uredaja sa linijom nisanjenja dnevnog (me- 
hanickog ili optickog) nisana — durbina, odnosno sa 
osom cevi oruzja — oruda. 

64. — Podesavanje je postupak kojim se otkla- 
nja eventualno odstupanje polozaja linije nisanje- 
nja. 

65. — Oba postupka izvode se u dnevnim uslo- 
vima ili u sumrak, sa navucenom gumenom zastit- 
nom kapom objektiva, pri eemu i dalje vazi pravilo 
da se uredaj ne sme usmeriti u pravcu intenzivnog 
izvora svetlosti. U oba ova postupka koristi se tabla 
za proveru dnevnog nisana ili pogodna nisanska tac- 
ka (na meti ili u prirodi), udaljena 100 do 200 m. 

66. — Provera polozaja linije nisanjenja pasiv- 
nog uredaja vrsi se na sledeci nacin: pomocu meha- 
nizma za usmeravanje oruda ili postolja, u koje je 
stegnuto oruzje koje nema sopstvene mehanizme za 
usmeravanje, poklopiti liniju nisanjenja dnevnog 
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nisana sa nisanskom tackom (na tabli za proveru, 
meti ili u prirodi); na oruzje — orude pazljivo se po- 
stavi pasivni uredaj, tako da ne dode do promene 
polozaja linije nisanjenja dnevnog nisana; ukljuciti 
uredaj u rad i proveriti poklapanje linije nisanjenja 
uredaja (vrha ili nekog drugog izabranog dela odgo- 
varajuce nisanske oznake u vidnom polju okulara) sa 
nisanskom tackom. Ukoliko postoji izvesno odstupa- 
nje polozaja linije nisanjenja uredaja u odnosu na 
polozaj linije nisanjenja dnevnog nisana, potrebno 
je izvrsiti podesavanje, ne remeteci pri tome polozaj 
linije nisanjenja dnevnog nisana iz prethodnog po- 
stupka. 

67. — Podesavanje se vrsi radi otklanjanja ovih 
odstupanja i obavlja se na sledeci nacin: obrtanjem 
vijaka za podesavanje, pomocu kljuca za podesava- 
nje, poklopiti po pravcu liniju nisanjenja uredaja 
(vrh ili neki drugi izabrani deo nisanske. oznake u 
vidnom polju okulara uredaja) sa nisanskom tackom; 
i obrtanjem vijka za podesavanje, pomocu kljuca za 
podesavanje, poklopiti po visini liniju nisanjenja 
uredaja (vrh ili neki drugi izabrani deo nisanske oz- 
nake u vidnom polju okulara uredaja) sa nisanskom 
tackom. 

68. — Radi provere sigurnosti podesavanja pot- 
rebno je izvrsiti probno gadanje (upucavanje) u me- 

tu, sa 4 — 5 metaka. 

Ako dode do odstupanja srednjeg pogotka od 
zeljenog mesta pogotka (nisanske tacke) to se moze 
otkloniti pomocu vijka za podesavanje, imajuci u 
"2^* vidu da jednom koraku odgovara pomeranje linije 

nisanjenja za 0,5 mrad, odnosno 5 cm na meti uda- 





ljenoj 100 m ili 10 cm na meti udaljenoj 200 m. 
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2 UKLJUCIVANJE, ISKLJUClVANJE I RAD SA PASIV- 
NIM URED A JEM PN 5 X 80 (J) Z A NlS AN JEN JE 

1) UKLJUCIVANJE U RAD I ISKLJUClVANJE PASIV- 
NDG UREDAJA PN 5X80 (J) ZA NlSANJENJE 

69. — Ukljucivanje uredaja u rad vrsi se na sle- 
deci nacin: tockic preklopnika okrenuti za jedan ko- 
rak u smeru kretanj a kazaljke na casovniku. Time 
je uredaj ukljucen u rad; daljim obrtanjem tockica 
preklopnika za dva i vise koraka, tako da slika ni- 
sanske oznake bude dobro vidljiva, podesen je inten- 
zitet osvetljenosti; podesiti ostrinu slike nisanske 
oznake, obrtanjem prstena za dioptrijsko podesava- 
nje; skinuti gumenu zastitnu kapu na donju stranu, 
vodeci racuna o merama predostroznosti; podesiti 
ostrinu slike posmatranog predmeta (cilja), obrta- 
njem prstena za daljinsko izostravanje; podesiti po- 
novo intenzitet osvetljenosti nisanske oznake, obrta- 
njem tockica preklopnika, tako da slika nisanske oz- 
nake bude nesto malo svetlija od slike cilja, i ukoli- 
ko je gornj a polovina vidnog polja (slika posmatra- 
nog terena) suvise svetla, zbog suvise svetlog hori- 
zonta ili drugog stetnog izvora svetlosti, ukljuciti lio- 
rizont-blendu obrtanjem tockica horizont-blende. 

70. — Iskljucivanje uredaja iz rada vrsi se na 
sledeci nacin: obrtanjem tockica preklopnika supro- 
tno smeru kretanj a kazaljke na casovniku do kraj- 
njeg polozaja, cime se uredaj iskljucuje iz rada; po- 
staviti gumenu zastitnu kapu na objektiv; skinuti 
uredaj sa oruzja — oruda i spakovati ga na predvi- 
deno mesto u kutiji za pakovanje. 
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2) NlSANJENJE PASIiVNIM UREBAJEM PN 5X80 (J) 

ZA NlSANJENJE 

71. — Nisanjenje se vrsi na taj nacin sto se po- 
meranjem oruzja — oruda sa pasivnim uredaj em 
odgovarajuci podeljak daljinske skale poklopi sa ci- 
ljem, na osnovu izmene ili procenjene daljine. 

72. — Daljina se meri na isti nacin kao i sa dne- 
vnim nisanskim spravama — pomocu skale za mere- 
nje daljine (kod RB M-57 i BsT 82 mm M-60). 

Daljina do cilja (tenk, SO. OT, BVP i si.) odre- 
duje se skalom za merenje daljine, kada je visina 
cilja 2,5 m. Ako je visina cilja 2,5 m, daljina se od- 
reduje tako sto se oruzje — orude pomera po prav- 
cu sve dok se visina cilja ne poklopi sa jednim od 
vertikalnih podeljaka skale za merenje daljine, a za- 
tim se procita daljina do cilja. 

73. — Zauzimanje preticanja po pravcu vrsi se 
na isti nacin kao i sa dnevnim nisanskim spravama, 
pomocu skala za zauzimanje preticanja. 




13. MERE PREDOSTROZNOSTI PRI RUKOVANJU 
PASIVNIM UREDAJEM PN 5X80 (J) ZA NlSANJENJE 

74 - — Prilikom upotrebe i rada sa pasivnim 
uredajem PN 5X80 (J) za nisanjenje, potrebno je 
strogo voditi racuna o navedenim predostroznosti- 
ma, jer u protivnom moze doci do smanjenja osetlji- 



neupot: 



75. — Pri rukovanju pasivnim uredajem PN 
5X80 (J) za nisanjenje treba preduzeti sledece mere 
predostroznosti: gumenu zastitnu kapu objektiva 

samo nocu i u sumrak: uredai nikad. cak ni 




sa gumenom zastitnom kapom objektiva, ne treba 
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usmeravati u pravcu sunca ill nekog drugog inten- 
zivnog izvora svetlosti; ukoliko je gumena zastitna 
kapa objektiva ostecena objektiv treba zastiti na ne- 
ki drugi pogodan nacin; obavezno prekontrolisati ci- 
stocu optickih elemenata i, ukoliko je potrebno, oci- 
stiti. Unutrasnjost sanduka za pakovanje treba dr- 
zati u potpuno cistom stanju, a poklopac uvek zat- 
voren. 

Nakon upotrebe uredaj a po kisnom vremenu ili 
u uslovima visoke vlaznosti, uredaj posuSiti pre stav- 
Ijanja u kutiju za pakovanje. 
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Glava III 



CUVANJE I ODRZAVANJE PASIVNOG UREDA- 
JA PN 5X80 (J) ZA NlSANJENJE 



1 CUVANJE PASIVNOG UREDAJA PN 5X80 (J) 

ZA NlSANJENJE 

76. — Uredaj, pribor i rezervni delovi smestaju 
se u kutiju za pakovanje i cuvaju u odredenim ma- 
gacinima i prostorijama u kojima se cuvaju i ostali 
opticki instrumenti. 

Ukoliko ce uredaj biti duze vremena van upo- 
trebe, NiCd akumulator (baterije) treba izvaditi iz 
uredaja i smestiti ga na predvideno mesto u kutiji 
za pakovanje. 

77. — U toku duzeg skladistenja, uredaj treba 
ukljucivati svaka 3 meseca i pustiti da radi 30 — 60 
minuta. Ukoliko anodni ekran pojacivaea slike ne 
zasvetli 5 minuta posle ukljucivanja, uredaj treba 
uputiti na pregled i popravku. 



J 
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2. ODR2AVANJE PASIVNOG UREDAJA PN 5X80 (J) 

ZA NlSANJENJE 

78. — Odrzavanje uredaj a uglavnom se svodi 
na: zastitu od udara i potresa u toku transporta; 
pravilnu upotrebu i strucni remont. 

Korisnici su duzni da uredaj odrzavaju u cis- 
tom i ispravnom stanju i da njime pravilno rukuju. 

79. — Zastitnu kapu objektiva treba skidati sa- 
mo nocu ili u sumrak. Uredaj ne treba, cak ni sa 
zatsitnom kapom objektiva, usmeravati u pravcu 
sunca ili nekog drugog intenzivnog izvora svetlosti. 

80. — Opticke elemente na uredaj u ne treba 
dodirivati rukama zato sto prsti, narocito ako su oz- 
nojeni, ostavljaju tragove na povrsinama optickih 
elemenata, usled cega ce nakon duzeg vremena op- 
ticko staklo potamneti na mestima dodira. 

81. — Prasinu i ostalu necistocu sa optickih ele- 
menata treba uklanjati cistom cetkicom od meke 
dlake, a zatim ciseenje nastaviti cistom flanelskom 
krpom. Ciseenje se izvodi kruznim pokretima od sre- 
dine ka periferiji, pri cemu pritisak mora biti blag. 

82. — U toku koriscenja uredaj a potrebno je 
izvrsiti proveru funkcionisanja, kako pre, tako i po- 
sle svake upotrebe. Takode, prilikom svake zamene 
NiCd baterija, potrebno je obavezno izvrsiti prove- 
ru funkcionisanja uredaj a, pri cemu ne treba skidati 
zastitnu kapu objektiva. Kada je uredaj ukljucen 
kroz okular se mora videti zeleni ekran. 

83. — Ispraznjene NiCd baterije pune se na na- 
cin propisan u Uputstvu punjaca. U kutiji za pa- 
kovanje uvek treba drzati najmanje jedan napunje- 
ni NiCd akumulator (baterije). 

84. — Nakon upotrebe uredaj a na kisi ili u us- 
lovima visoke vlaSnosti, potrebno je uredaj dobro 
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obrisati i posusiti pre stavljanja u kutiju za pakova- 
nje. Unutrasnjost kutije za pakovanje uvek mora biti 
cista, a poklopac kutije zatvoren. 

Uredaj sa priborom i rezervnim delovima treba 
prenositi, prevoziti i cuvati iskljucivo u kutiji za pa- 
kovanje, koja je prikladna jer ima oblik kofera. 

85. — Sve vrste opravki na uredaju obavljaju 
strucni organi u optickim radionicama. Korisnici u- 
redaja duzni su da uocene neispravnosti prijave svo- 
jim staresinama. 
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